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Installationsanleitung für DVB-S2 Octa-Tuner TV-Karte, TBS-

6909 und DVB-S2X/-S2 Octa-Tuner TV-Karte, TBS-6909-X 

 

1. Installation der Hardware 
 

Schritt 1.1:   

 

Bitte beachten Sie, dass Ihr PC komplett vom Netz getrennt ist, bevor Sie mit der 

Installation der TV-Karte beginnen. Achten Sie darauf, dass alle Teile potentialfrei sind, 

ansonsten besteht die Gefahr, dass z. B. Durch statische Aufladung beim Anfassen 

mit den Händen, die Karte beschädigt werden könnte. 

 

Stecken Sie die TV-Karte in einen freien PCIe Slot (vgl. Bedienungsanleitung Ihres 

Mainboards). Auf keinen Fall passt die Karte in andere Steckplätze, die nicht der PCIe 

Spezifikation entsprechen. Achten Sie bitte darauf, dass ausreichend Platz zum 

Einbau vorhanden ist und z. B. Kein Grafikkartenlüfter stört. Stellen Sie bitte sicher, 

dass die Karte fest im PCIe-Steckplatz sitzt. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Schritt 1.2:  

 

Wenn Sie die Karte mit einem großen Motor verbinden möchten, oder die 

Stromversorgung über den PCIe Steckplatz nicht ausreichend ist, muss das 

mitgelieferte interne Stromkabel noch zusätzlich angeschlossen werden.  
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Schritt 1.3:  

 

Die TBS-6909 und die TBS-6909-X sind leistungsfähige Octa-Tuner Karten.  

Hier sind einige Informationen, die Sie vor der Nutzung wissen müssen: 

 

¶ C-Signal 5150 V Zugang zu Eingang 0 

¶ H-Zugang zu Eingang 2 

¶ C-Signal 5750 V Zugang zu Eingang 1 

¶ H-Zugang zu Eingang 3 

 

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, für den Signaleingang der TBS-6909/TBS-

6909-X, die auf den folgenden Bildern erklärt werden:  

 

Möglichkeit 1: 
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Möglichkeit 2: 

 

 

 

Möglichkeit 3: 
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Linux Open Source Treibermodell  
 

Multiswitchmodus: (Möglichkeit 0) 

 

Wenn Sie ein Quad-LNB verwenden, können Sie die vier Kabel direkt an die vier Ports 

der TBS-6909/TBS-6909-X anschließen.  

 

Wenn Sie ein Quattro-LNB verwenden, haben Sie vier Kabel (V/L, V/H, H/L, H/H). 

Schließen Sie die Kabel so an, wie auf dem Bild (auf Seite 3) erklärt. Es sollten am 

besten alle vier Kabel angeschlossen werden.  

 

Wenn Sie Single C oder Ku Band verwenden, sind zwei Eingänge ausreichend. Es 

müssen lediglich die Kabel an Eingang/Input 0 und 2 angeschlossen werden.  

 

Eingang/Input 0 Interface:  

Sie können DVB-S/-S2 Fernsehkanäle nur von V/L-Fernsehsignalen mit niedrigem 

Frequenzrauschen empfangen. Nachdem Sie diese TV-Signale ¿ber ñInput 0 

Interfaceñ angeschlossen haben, können Sie SD/HD-Sender von allen acht 

Satellitentranspondern gleichzeitig empfangen.  

 

Eingang/Input 1 Interface: 

Sie können DVB-S/-S2 Fernsehkanäle nur von hochfrequenten V/H-Fernsehsignalen 

empfangen. Nachdem Sie diese TV-Signale ¿ber ñInput 1 Interfaceñ angeschlossen 

haben, können Sie SD/HD-Sender von allen acht Satellitentranspondern gleichzeitig 

empfangen. 

 

Eingang/Input 2 Interface: 

Sie können DVB-S/-S2 Fernsehkanäle nur von niedrigfrequenten H/L-

Fernsehsignalen empfangen. Nachdem Sie diese TV-Signale ¿ber ñInput 2 Interfaceñ 

angeschlossen haben, können Sie SD/HD-Sender von allen acht 

Satellitentranspondern gleichzeitig empfangen. 

 

Eingang/Input 3 Interface: 

Sie können DVB-S/-S2 Fernsehkanäle nur von hochfrequenten Rausch H/H-

Fernsehsignalen empfangen. Nachdem Sie diese TV-Signale ¿ber ñInput 3 Interfaceñ 

angeschlossen haben, können Sie SD/HD-Sender von allen acht 

Satellitentranspondern gleichzeitig empfangen. 

 

Hinweis:  

Wenn Sie Fernsehsender vollständig aus V/H-Satelliten-TV-Signalen gleichzeitig 

empfangen möchten, müssen Sie Ihr Satellit-TV-Signalkabel an die entsprechende 

Eingangsschnittstelle anschließen. 
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Arbeitsmodus: Normaler Modus (Möglichkeit 1) 

 

Ganz am Anfang müssen Sie eine Konfigurationsdatei unter dem Linux-

Systemverzeichnis erstellen: /etc/modprobe.d/mxl58x.conf.  

Der Inhalt der Konfigurationsdatei: options mxl58x mode = 1.  

Starten Sie nach Abschluss der Konfiguration Ihren Computer neu. 

 

 

 
 

 

Im Normalmodus: Sie können Fernsehsender von Hochfrequenz / 

niedrigfrequentes Rauschen V/H TV-Signalen ¿ber alle vier Schnittstellen ñEingang 0, 

Eingang 1, Eingang 2, Eingang 3" suchen. 

 

Anschließen an ein Satellitenkabel: 

Eingang 0: Funktioniert nur für Tuner 0 und Tuner 1 

Eingang 1: Funktioniert nur für Tuner 2 und Tuner 3 

Eingang 2: Funktioniert nur für Tuner 4 und Tuner 5 

Eingang 3: Funktioniert nur für Tuner 6 und Tuner 7 

 

Hinweise: Wenn Sie gleichzeitig vollständige Fernsehsender aus V/H-

Satellitensignalen empfangen möchten, müssen Sie mehr als 2 Satelliten-TV-

Signalkabel an die entsprechende Eingangsschnittstelle anschließen. 

Verbinden Sie zum Beispiel das Satellitenkabel mit der Schnittstelle ĂInput 0ñ und 

ĂInput 1ñ, und Sie können dann gleichzeitig nach TV-Kanälen aus dem V/H-Satelliten-

TV-Signal suchen. 

 

Im Normalmodus: Der Eingang 0 (entspricht Tuner0 oder Tuner1) kann nur V oder H 

nutzen, wenn ihm das entsprechende Signal gesendet wird. 

Es ist allerdings nicht möglich, V mit Tuner0 zu nutzen und gleichzeitig auf Tuner1 H 

zu verwenden.  
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Arbeitsmodus: Unicable (Möglichkeit 2) 

 

Ganz am Anfang müssen Sie eine Konfigurationsdatei unter dem Linux-

Systemverzeichnis erstellen: /etc/modprobe.d/mxl58x.conf.  

Der Inhalt der Konfigurationsdatei: options mxl58x mode = 2.  

Starten Sie nach Abschluss der Konfiguration Ihren Computer neu. 

 

Schritt 1.4:  

 

Multiswitch Nutzung: 

 

 
 

In einigen Fällen verfügen Multischalter über mehrere Satelliteneingänge. Zuerst muss 

der entsprechende Satellit durch senden des Diseqc Befehls ausgewählt werden. 

Anschließend kann dieser Modus verwendet werden.  

 

Wenn in diesem Modus Eingang 0 bis Eingang 3 mindestens einen aktiven Eingang 

hat, können alle Tuner gesperrt werden, zum Beispiel: 

Wenn ein VH-Signal an Eingang 1 von Satellit B angeschlossen ist, verwenden Sie 

dvblast zum scannen der Kanäle: Wie bei VH DVB-S verwenden Sie bitte folgendes:  

dvblast -f 12538000 -s 41250000 -v 13 -a 0 -5 DVBS 

Dies bedeutet, dass der VH-Port in diesem Fall Satellit B ist, die anderen 7 Tuner 

können das Satellit B VH-Signal empfangen. 

 

Wenn ein an Eingang 2 angeschlossenes HL-Signal von Satellit A gesendet wird, 

verwenden Sie dvblast zum scannen der Kanäle: Wie bei VH DVB-S2 verwenden Sie 

bitte folgendes: dvblast -f 11080000 -s 43200000 -v 18 -m psk_8 -a 0 -5 DVBS2 

Dies bedeutet, dass der HL-Port in diesem Fall Satellit A ist, die anderen 7 Tuner 

können das Satellit A HL-Signal empfangen. 

 

Wenn Sie vier Arten von aktiven Signalen an die richtigen 4 Eingänge angeschlossen 

haben, können Sie alle VL-, VH-, HL- und HH-Signale erhalten. 



  www.tbs-technology.de 

8 
 

2. Windows Treiber Installation 

 
Schritt 2.1:  

 

Downloaden Sie den TBS-6909 Treiber (https://tbs-technology.de/produkte/dvb/6909-octa-

tuner/) ODER den TBS-6909-X Treiber (https://tbs-technology.de/produkte/dvb/6909-x-octa-

tuner/) von unserer Website, indem Sie den jeweiligen Treiber anklicken.  

Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass es Treiber für Windows 10 ODER ältere 

Windows Versionen gibt und Sie den richtigen Treiber für Ihr Betriebssystem 

auswählen.  

 
 

 

2.2) Nach dem Download öffnet sich ein Fenster. Starten Sie die Installation der 

setup.exe , indem Sie diese mit Doppelklick auswählen.  

 

 

 

https://tbs-technology.de/produkte/dvb/6909-octa-tuner/
https://tbs-technology.de/produkte/dvb/6909-octa-tuner/
https://tbs-technology.de/produkte/dvb/6909-x-octa-tuner/
https://tbs-technology.de/produkte/dvb/6909-x-octa-tuner/
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2.3) Bestªtigen Sie dieses Fenster mit ñAlle extrahierenñ. 

 

 
 

 

 

2.4) Fahren Sie fort mit ñExtrahierenñ. 
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2.5) Es öffnet sich dieses Fenster. Wählen Sie nun erneut die setup Datei aus. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.6) Wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie mit 

ñOKñ.  
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2.7) Bestªtigen Sie nun mit ñInstallierenñ.  

 

 

 
 

 

 

 

2.8) Beenden Sie die Installation mit ñFertigstellenñ.  
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2.9) Sobald die Treiberinstallation beendet ist, wird die TBS-6909 von Ihrem PC 

erkannt und im Gerªtemanager unter ñAudio-, Video- und Gamecontrollerñ angezeigt.  

 

 

 

 
 

 

 

2.10) Hier können Sie auch alle Details zu den Treibern finden.  
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Hinweis:  

 

ǒ In manchen Fªllen wird die TBS-6909 nicht von Ihrem PC erkannt. Wir empfehlen 

dann, den PCIe Steckplatz zu wechseln. 

 

ǒ Wenn beispielsweise beim Sendersuchlauf keine Sender gefunden werden oder das 

Bild kleine Aussetzer hat, ist vermutlich die Stromversorgung Ihres PCs über den PCIe 

Stecker zu gering. Schließen Sie in diesem Fall bitte zusätzlich das mitgelieferte 

Stromkabel (gelb-schwarz) an die TBS-6909 an.  

 

ǒ Bitte beachten Sie unbedingt, dass der PC bei Einbau der TBS-6909 ausgeschaltet 

und am besten vom Strom getrennt sein sollte. Ansonsten kann die TV-Karte und auch 

der PC beschädigt werden.  

 

 

 

 

 

3. Software Installation 

 
Um Satelliten-TV auf dem PC zu genießen und/oder Videos aufzunehmen, benötigen 

Sie nun noch eine TV-Anwendung.  

 

Wir empfehlen den TBS-Viewer, welchen Sie unter dem folgenden Link kostenfrei 

herunterladen können:  

 

https://tbs-technology.de/wp-content/uploads/tbsviewer-v20181026.zip  

 

Die TBS-6909 ist natürlich auch mit TV-Anwendungen von anderen Herstellern 

kompatibel. Unter dem folgenden Link finden Sie eine Liste mit Downloads von TV-

Anwendungen und Links zu den jeweiligen Anbietern mit kostenfreier, als auch 

kostenpflichtiger Software: 

 

https://tbs-technology.de/service/software/  
 

Bitte beachten Sie die entsprechenden Angaben auf der jeweiligen Webseite oder in 

der Software. Durch ein Upgrade kann die Software kostenpflichtig werden, z.B. DVB-

Dream. Darüber hinaus gibt es diverse weitere TV-Software (auf Basis von x86 PC-

Architektur unter Linux und Windows) die mit unseren Tunern nutzbar sind. 

 

 

 

 

https://tbs-technology.de/wp-content/uploads/tbsviewer-v20181026.zip
https://tbs-technology.de/service/software/
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4. Linux Open Source Treiber Installation 

 
4.1) Starten Sie Ihren PC neu und rufen Sie das Webui des Betriebssystems mit der 

rechten Maustaste auf. Geben Sie zum ºffnen von ñTerminalñ den Befehl ñsudo-sñ und 

das Ubuntu Standard-Kennwort ein. Es kann nun auf das Betriebssystem zugegriffen 

werden. 

4.2) Der Befehl: # lspci -vvv | grep 6909 zeigt an, dass die TBS-6909 verfügbar ist.  

 

 

 
 

 

4.3) Richten Sie ein Verzeichnis mit dem Namen ñtbsdriverñ ein. In unserem Beispiel 

wird das Verzeichnis auf dem Desktop gespeichert:  

# mkdir tbsdriver 
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4.4) Führen Sie den Befehl # apt-get install git aus und installieren Sie das Paket 

"git".  

 

 

 
 

 

 

 

4.5) Öffnen Sie das Verzeichnis von ñtbsdriverñ und downloaden Sie dann ñmedia 

buildñ und ñmediañ. 

 

# git clone https://github.com/tbsdtv/media_build.git  
# git clone --depth=1 https://github.com/tbsdtv/linux_media.git -b latest ./media 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


